
Teknisk datablad
Signaldæksel 70 mm, samledåser

Artikelnummer: 2003321

Signaldækslet beskytter det indre, skruepunkterne i cylindrisk form og 
skruehovederne, når væggen pudses. Markeringsbørsten gør det let at finde 
dåserne igen, efter at væggen er blevet pudset. Signaldækslerne kan anvendes 
flere gange. Tryk blot dækslet ind i dåsen, efter at væggen er blevet pudset, og 
fjern signaldækslet.

Polyethylen

Stamdata
Artikelnummer
Type
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Producent
Dimension
Farve
Materiale
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til
port

2003321
UV 70 SD
Signaldæksel
Indmuring
OBO
Ø70mm
rød
Polyethylen
25
Stykke
0,68 kg
kg/100 par
0,0212 kg CO2e / 1 Styk
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Teknisk datablad
Signaldæksel 70 mm, samledåser

Artikelnummer: 2003321

Dimensioner

Teknisk data
Udførelse dæksel indmuring og
hulvæg
Fastgørelsesmåde
Form
Halogenfri
Med skruer
Kan plomberes
ROHS-medholdelig

Signaldæksel

Stiklåg
Rund
Ja
Nej
Nej
Ja
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