Teknisk datablad

Forgreningsdase, T 100 med trakaflastningsindferinger IP

30
Artikelnummer: 2007805

Kabelforgreningsdase med treekaflastningsindferinger til forbindelse af kabler og
ledninger i indenders og beskyttet udenders omrade. Firkantet form med
udslagsindsaetninger pa siderne og udslagsindseetninger i gulvet. Egnet til vaeg-/
loftmontering og montering pa monteringsplader. Med mulighed for indvendig
fastgerelse og montering via hjgrnehullerne. Daeksel med kviklas, kan
plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.
Kabelforgreningsdase iht. DIN EN 60670. Brandheemmende iht. DIN EN
60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IKO7 iht. DIN EN 50102.

(el
. Polypropylen

Artikelnummer 2007805

Type T 100 ZE IP30
Betegnelse 1 Forgreningsdase
Betegnelse 2 Med treekaflastningsindferinger
Producent OBO

Dimension 150x116x67

Farve lysgra; RAL 7035
Materiale Polypropylen

Mindste SA-enhed 1

Maengdeenhed Stykke

Veegt 14,6 kg

Veaegtenhed kg/100 par

C(?12 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 0,6593 kg CO2e / 1 Styk
po
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Forgreningsdase, T 100 med trakaflastningsindferinger IP

30
Artikelnummer: 2007805

Leengde
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Kan raekkemonteres Ja
Antal indferinger 10
Indferingstype Traekaflastningsindfgringer til direkte gennemstgdning til kabeldia-
meter pa 7-21 mm
Indferingstype Kabel
Husgennemfgringens type Forpreegning
Dimensioneringsisolationsspaendii 500 V
Ui
Belaegning Uden
Lag ikke transparent
Daekselfastgerelse skruet
Indfering bagfra Ja
Indferinger 10
Eksplosionskontrolleret udfgrelse | Nej
Brandhaammede iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form Firkantet

Bevarelse af funktionssikkerhe- | Uden
den ved brand

Til ex-zone Uden

til ex-zone gas Uden

til ex-zone stgv Uden

Halogenffri Ja

Lysning indvendige mal 136x102x57 mm
Med afskaermning Nej

Med lag Ja
Monteringstype Veeg-/ loftmontering
Nominelt tvaersnit min. 10 mm?
Meerkespaending 500 V

Kan plomberes Ja
ROHS-medholdelig Ja
Kapslingsklasse 1P30
Beskyttelsesgrad IK-kode IKO7
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Teknisk datablad

Forgreningsdase, T 100 med trakaflastningsindferinger IP
30

Artikelnummer: 2007805

Temperaturanvendelsesomrade | 65 °C
maks.

Temperaturanvendelsesomrade | -25 °C

min.

Transparent lag Nej
Vejrbestandig Nej
Udferelse deeksel kabelforgre- Blinddaeksel
ningsdase
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