Teknisk datablad

Kabelklemmer til 10 ledninger

Artikelnummer: 2204010

Cegsm"

‘A2 Rustfrit stal

Kabelklemmerne af metal er halogen- og brandfri og har hgj mekanisk stabilitet
selv i tilfeelde af brand. Kabelklemmerne er godkendt som kabelspecifik variant til
elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Afstandsstykket 2033 D 15 x 3
G (skal bestilles separat) gger klemmehgijden fra 10 til 13 mm for kabelklemmer.
Kabelklemmerne egner sig til brandsikker montering oven over nedhaengte
brandlofter iht. DIN 4102.
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2204010

2034 M A2
Kabelholder

OBO

2x5 NYM3x1,5
Rustfrit stal 1.4310
blank, efterbehandlet

50

Stykke

1,86 kg

kg/100 par

0,1268 kg CO2e / 1 Styk



Teknisk datablad

Kabelklemmer til 10 ledninger

Artikelnummer: 2204010

Antal ledninger NYM 3 x 1,5 10
Udfgrelse brandbestandig Nej

Bevarelse af funktionssikkerhe- | Ja
den ved brand

Halogenfri Ja
Med dyvel Nej
ROHS-medholdelig Ja
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