
Teknisk datablad
Stikdyvel til kabelbinder

Artikelnummer: 2351609

Det er muligt at anbringe en kabelbinder (type 550 eller 555) med en bredde på 
indtil 9 mm i stikdyvlen, hvormed det igen er muligt at montere et stort antal 
forskellige kabler og rør.
Velegnet til beton, sandkalk, murværk af massiv sten. En anvendelse i 
gasbetonmurværk er mulig, hvilket dog betyder en forringelse af murens 
bæreevne.

Polyamid

Stamdata
Artikelnummer
Type
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Producent
Dimension
Farve
Materiale
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til
port

2351609
910 STK 6x30
Stikdybel
Til kabelbindere
OBO
6x30mm
lysgrå; RAL 7035
Polyamid
100
Stykke
0,108 kg
kg/100 par
0,0058 kg CO2e / 1 Styk
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Teknisk datablad
Stikdyvel til kabelbinder

Artikelnummer: 2351609

Dimensioner
Længde 30 mm

Teknisk data
Udførelse
Borehulsdybde
Huldiameter min.
Brudlast i beton B25
Egnet til fastgørelse med kabel-
binder
Egnet til gasbeton
Egnet til sekskant-træskrue
Halogenfri
Med kant
Med skruer
ROHS-medholdelig

Stikdyvel
35 mm
6 mm
260 N
Ja

Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
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