Teknisk datablad
Klemme fladleder op til FL 30 til 1801 VDE

Artikelnummer: 5015731

« Til fladledere op til FL 30 og tykkelse op til 5 mm

* Med sikringslaske af plast, som beskytter mod tab
« 3 delingsenheder

« Lynstrems-modstandsdygtighed 100 kA (10/350)
« Stal, el-galvaniseret

. Stal

G galvanisk forzinket

Artikelnummer 5015731

Type 1801 RK30

Betegnelse 1 Klemmersekke

Betegnelse 2 Til potentialudligningsskinne
Producent OBO

Dimension 30mm

Materiale Stal

Overflade galvanisk forzinket
Overfladestandard EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed 1

Maengdeenhed Stykke

Veegt 10,643 kg

Veegtenhed kg/100 par

C(?12 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 0,3767 kg CO2e / 1 Styk

po
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Artikelnummer: 5015731

3TE Bredde 30 mm

ql"P 0Tp

)

max.FL30x5 (32)

Tilslutningsmulighed FL30 x 5
Egnet til bandledertilslutning Ja
Egnet til rundledertilslutning Nej
Egnet til sektorledertilslutning Nej
ROHS-medholdelig Ja
Delingsenhed TE (10 mm) 4

Egnet til samleskinne @vrige
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