
Teknisk datablad
Klemme rundleder fra 25 mm² til 1801 VDE

Artikelnummer: 5015766

• til enkelt- eller flertrådskabler 25-95 mm²
• til fintrådede kabler op til 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)
• 2 moduler
• Lynstrømkapacitet 100 kA (10/350)
• Stål, forzinket
• Spændebeslag med skruelås mod selvløsning (f.eks. Krævet i industri og Ex-
områder)

Stål

galvanisk forzinket

Stamdata
Artikelnummer
Type
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Producent
Dimension
Materiale
Overflade
Overfladestandard
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til
port

5015766
1801 RK95
Klemmerække
Til potentialudligningsskinne
OBO
95mm²
Stål
galvanisk forzinket
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
10
Stykke
4,7 kg
kg/100 par
0,0927 kg CO2e / 1 Styk
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Teknisk datablad
Klemme rundleder fra 25 mm² til 1801 VDE

Artikelnummer: 5015766

Dimensioner
Bredde 14 mm

Teknisk data
Tilslutningsmulighed
Egnet til båndledertilslutning
Egnet til rundledertilslutning
Egnet til sektorledertilslutning
Maks. Ledertværsnit
ROHS-medholdelig
Delingsenhed TE (10 mm)
Egnet til samleskinne

25-95 mm²
Nej
Ja
Nej
95 mm²
Ja
2
Øvrige
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