
Teknisk datablad
Magnetkort PCS

Artikelnummer: 5091438

Peak-Current-sensor (PCS)-kort til registrering af impuls-/lynstrøm. Vedvarende 
kontrol af, om lynet er slået ned i lynbeskyttelsessystemet samt af, hvor høj den 
sidste lynstrøm var i kA, kan dermed udføres nemt af anlæggets ejer, 
lynbeskyttelses-firmaet eller af en installatør. Her hjælper den påtrykte 
vedligeholdelsescirkel og tekstfelterne med at angive vedligeholdelsesarbejdet 
for hele lynbeskyttelsessystemet, der skal udføres med definerede tidsmæssige 
intervaller i henhold til VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3).

Indeholder 10 stk pr kasse

Stamdata
Artikelnummer
Type
Betegnelse 1
Producent
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til
port

5091438
PCS
Magnetkort føler
OBO
1
Emballageenhed
5 kg
kg/100 m
0,1194 kg CO2e / 10 Styk

Dimensioner
Dimension 85,7 x 54 mm
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Teknisk data
ROHS-medholdelig
Temperaturanvendelsesområde
maks.
Temperaturanvendelsesområde
min.

Ja
85 °C

-35 °C
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