Teknisk datablad
CombiController V25

Artikelnummer: 5097438

Kombineret lynstrems- og overspaendingsafleder type 1+2

* Komplet enhed, bestaende af over- og underdel, formonteret og tilslutningsklar
« Afleder, stikbar med dynamisk skilleanordning

« Med optisk funktionsindikator

« Beskyttelsesniveau < 0,9 kV

« Indkapslede, ikke udblaesende zinkoxid-varistor-afledere til anvendelse i
geaengse strgmfordelerhuse

« Meerkede tilslutninger

« Specialversion med to jordklemmer og jordslange

Eksempel pa anvendelse: Bygninger med Iuftledningsforsyning eller til etablering
af potentialudligning til lynbeskyttelse i beboelsesejendomme.

* Komplet = over- og underdel
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Artikelnummer 5097438

Type V25-B+C 3

Betegnelse 1 Lyn/transientbeskyttelse V25
Betegnelse 2 Trepolet udfgrelse
Producent OBO

Dimension 280V

Mindste SA-enhed 1

Maengdeenhed Stykke

Veegt 44 kg

Veaegtenhed kg/100 par

CC|)12 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 1,3916 kg CO2e / 1 Styk
po
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Dimensioner
61.5

Teknisk data

OBO | 23.08.2026

Reaktionstid
Udblaesende
Polernes udfarelse

Byggebredde i delingsenheder
(TE, 17,5 mm)

Driftstemperatur maks.
Driftstemperatur min.
Lynstadstrgm (10/350 ps)

Maks. vedvarende spzending AC

Ledertveersnit, fast (én-/flertradet)
maks.

Ledertveersnit, fast (én-/flertradet)
mm

LPZ

Maks. overstremsbeskyttelse pa
netsiden

Maks. forsikring

Maksimal afledningsstgdstrem
(8/20 ps)

Nominel afledningsstedstrem
(8/20 ps)

Netform TN

Netform TN-C
ROHS-medholdelig
Kapslingsklasse
Beskyttelsesniveau
Indikering pa komponent
SPD iht. EN 61643-11

SPD iht. IEC 61643-1

Temperaturanvendelsesomrade
maks.

Temperaturanvendelsesomrade
min.

<25ns
Nej

w

80 °C
-40 °C
25 kA
280V
35 mm?

2,5 mm?

0—-2
160

160 A
50 kA

30 kKA

Ja

Ja

Ja

1P20
<0,9 kV
optisk
Type 1+2
class I+l
80 °C

-40 °C

BETTERMANN



