Teknisk datablad
Gitterbakke GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000054

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehgjden 35 mm.

Til gitterbakken kreeves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes
sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x
100 mm).

Magnetisk skaermdeempning uden lag 15 dB, med lag 25 dB.
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Artikelnummer 6000054

Type GRM 35 50 A2
Betegnelse 1 Gitterbakke GRM
Producent OBO

Dimension 35x50x3000

Farve specialstal

Materiale Rustfrit stal 1.4301
Overflade blank, efterbehandlet
Overfladestandard

Mindste SA-enhed 3

Maengdeenhed Meter

Veegt 45 kg

Veegtenhed kg/100 styk

c?tz fodaftryk (GWP) fra vugge til| 2,3088 kg CO2e / 1 meter
pol
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Leengde
Bredde
Bredde
Hojde
Hojde
Mal B

Model forbindelser

Fastggrelsesform monterings-
system

Bevarelse af funktionssikkerhe-
den ved brand

Integreret skillevaeg

Effektivt tvaersnit

Effektivt tveersnit

Profilform

ROHS-medholdelig

Rustfrit stal, bejdset

Skruefri forbindelse

Udferelse til store afstande
Belastningstype iht. IEC 61537

Forbindelsestype
kabelbzeresystem

3.000 mm
50 mm
2in

35 mm
1in

52 mm

integreret beslag
Gulv Loft Vaeg

Nej

Uden

9,4 cm?

1750 mm?
U-form

Ja

Ja

Ja

Nej

Type Il
Klik-fastgerelse
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Anvendelige stotteafstande min. | 1 m
Anvendelige stotteafstande maks.| 2 m

Stotteafstand 1,0m 0,25 kN/m
Stetteafstand 1,5m 0,11 kN/m
Stotteafstand 2,0m 0,1 kN/m
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