Teknisk datablad
Lag med vrider A2

Artikelnummer: 6052878

Lag til kabelbakker og kabelstiger med 3 par vridere.

Forsteerkningssem pa tveers fra 500 mm bredde.

Ved anvendelse af lag i udenders omrader, skal der ogsa tages forholdsregler for
vindens pavirkning.
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‘A2 Rustfrit stal

. blank, efterbehandlet

Artikelnummer 6052878

Type DRL 100 A2

Betegnelse 1 Lag med vrider
Betegnelse 2 Til kabelbakke og kabelstige
Producent OBO

Dimension 100x3000

Farve specialstal

Materiale Rustfrit stal 1.4301
Overflade blank, efterbehandlet
Overfladestandard

Mindste SA-enhed 3

Méaengdeenhed Meter

Veegt 105,07 kg

Veegtenhed kg/100 styk

C0rt2 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 5,228 kg CO2e / 1 meter
po
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Teknisk datablad
Lag med vrider A2

Artikelnummer: 6052878

e Leengde 3.000 mm
ﬂ Bredde 100 mm
g8leoe Hojde 35 mm

Pladetykkelse 1 mm
Mal B 100 mm
Mal H 15 mm

Antal vridere 6 St.
Fastgerelsesmade Drejelasmekanisme

Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand

Egnet til gitterbakke Nej
Egnet til kabelstige Ja
Egnet til kabelbakke Ja
ROHS-medholdelig Ja
Rustfrit stal, bejdset Nej
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