Teknisk datablad
Ledningskanal VF 10, fleksibel

Artikelnummer: 6132601

Fleksibel ledningskanal til vandret og lodret laegning i kontaktskabet.

Direkte vaegmontering via de integrerede bundperforering (med dobbeltsidet
klaebeband som monteringshjeelp). Meget sveert anteendeligt og selvslukkende,
nar den indvirkende flamme fijernes. Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan
knaekkes ud uden brug af vaerktg;.

Testet iht. DIN EN 50085-2-3.

1?1 Under- og overdel i szettet.

Artikelnummer 6132601

Betegnelse 1 Sidestanset ledningskanal
Betegnelse 2 VF flex 10 mm adh. 9010
Producent OBO

Farve renhvid; RAL 9010
Materiale Polypropylen

Mindste SA-enhed 1

Maengdeenhed Stykke

Vaegt 1,35 kg

Veaegtenhed kg/100 par
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Leengde 500 mm
i Bredde 11 mm
[ ] Hojde 14 mm
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Udfegrelse sidevaeg Med udskaering
Fastgerelsesmade Selvklaebende og med bundperforering
Fleksibel Ja
Halogenffri Ja
Laekstremfast Ja
Med overdel Nej
Effektivt tvaersnit 0,73 cm?
Slidsafstand 13 mm
Slidsbredde 8 mm
selvslukkende Ja
Temperaturanvendelsesomrade | 60 °C
maks.
Temperaturanvendelsesomrade | -5 °C
min.
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