Teknisk datablad
Installationsdase 71GD6, enkelt

Artikelnummer: 6288610

Kanaldase, med underdel, der kan vippes ned og ved behov ogsa fiernes helt,
for enkle tilslutning, med indfgringsabninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.
Halogenfri

Vandret fastggrelsesspor 60 mm.

& i CEYK @

PA Polyamid

Artikelnummer 6288610

Type 71GD6
Betegnelse 1 Installationsdase
Betegnelse 2 Enkelt

Producent OBO

Dimension 51x76x71

Farve Jerngra; RAL 7011
Materiale Polyamid

Mindste SA-enhed 5

Maengdeenhed Stykke

Veegt 5,6 kg

Veaegtenhed kg/100 par

CCl)_tZ fodaftryk (GWP) fra vugge til| 0,2191 kg CO2e / 1 Styk
po
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Teknisk datablad

Installationsdase 71GD6, enkelt

Artikelnummer: 6288610

Leengde

H H Bredde 76 mm
Hgjde 51 mm

R il —

| w©
LI | -
° =y
10
cﬂ [I::'
)0 7] 2
=i u:’J
i ol
— i —
71

Antal enheder 1
Udferelse Lukket
Fastggrelsesspor Qvrige
Halogenffri Ja
Med plads for tilslutning Ja
Dasemonteringstype Front
Monteringstype installationsenhed Skruning
ROHS-medholdelig Ja
Treekaflastningsmulighed Ja
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