Teknisk datablad
TP-vaeg- og loftsbgjle FT

Artikelnummer: 6365981

TP vaeg- og loftsbgjle med klemlasker til fastggrelse af gitterbakker uden brug af
skruer.

Af stabilitetsmaessige arsager ber afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis
bgjlen fastgeres direkte i vaeggen eller loftet.

Maks sidehgjde pa kabelstgttesystemet 60 mm.

CCHMEEC

. stal
. varmgalvaniseret

Artikelnummer 6365981

Type TPDG 245 FT
Betegnelse 1 Vaeg- og loftsbajle
Betegnelse 2 til gitterbakke
Producent OBO

Dimension B245mm

Farve zink

Materiale Stal

Overflade Varmgalvaniseret
Overfladestandard DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed 5

Maengdeenhed Stykke

Vaegt 70 kg

Veegtenhed kg/100 par

Cort2 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 1,4808 kg CO2e / 1 Styk
po
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175 mm
245 mm
60 mm

245 mm
150 mm

Ophaengsbgijle (C-bgjle)
0,8 kN

0,87 kN

Nej

200 mm
200
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B Veaegfastgaring
F F Maksimal belastning [kN]
2 2 Konsollzengde [mm]
Dyvel type 145 245 345 445 545
BZ3 8x95/0-40 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44
m BZ3 10x90/0-30 1,03 0,96 0,68 0,54 0,35

Maks. belastning F total = kabelvaegt + kabelbakke + loftsbgjle. Angivelserne vedrgrende baereevne @ges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De
oplyste veerdier bygger pa beton med styrkeklasse C20/25.
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