
Teknisk datablad
Brandbeskyttelsesbøjle

Artikelnummer: 6418198

Brandbeskyttelsesbøjle til loftfastgørelse af gevindstangsikring ved 
føringstyperne med kabelledere og kabelbakker til funktionsbevarelse iht. DIN 
4102 del 12 og til føringstypen med kabelbakker over brandbeskyttelseslofter.

Stål

varmgalvaniseret

Stamdata
Artikelnummer
Type
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Producent
Dimension
Farve
Materiale
Overflade
Overfladestandard
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til
port

6418198
BSB FT
Brandbeskyttelsesbøjle
Til funktionsopretholdelse
OBO
105x50x54
zink
Stål
Varmgalvaniseret
DIN EN ISO 1461
20
Stykke
42,4 kg
kg/100 par
1,1584 kg CO2e / 1 Styk
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Teknisk datablad
Brandbeskyttelsesbøjle

Artikelnummer: 6418198

Dimensioner

Teknisk data
Bevarelse af funktionssikkerhe-
den ved brand
ROHS-medholdelig
Rustfrit stål, bejdset

Ja

Ja
Nej
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