
Teknisk datablad
Vægkonsol, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419534

Variabel vægkonsol til fastgørelse på skrå eller hvælvede vægge.
Effektiv konsollængde afhængig af indstillingsvinklen. Den størst mulige 
indstillingsvinkel er 30°.

Stål

varmgalvaniseret

Stamdata
Artikelnummer
Type
Betegnelse 1
Producent
Dimension
Farve
Materiale
Overflade
Overfladestandard
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til
port

6419534
AWV 21 FT
Vægkonsol, variabel
OBO
B210mm
zink
Stål
Varmgalvaniseret
DIN EN ISO 1461
1
Stykke
129 kg
kg/100 par
3,8735 kg CO2e / 1 Styk
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Teknisk datablad
Vægkonsol, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419534

Dimensioner
Længde
Bredde
Højde
Mål A
Mål B
Mål H

60 mm
210 mm
130 mm
60 mm
210 mm
130 mm

Teknisk data
Udførelse
F i kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-
den ved brand
Til bredde maks.
Til bredde min.
Huldiameter
ROHS-medholdelig
Rustfrit stål, bejdset

Vægkonsol
0,9 kN
Nej

90 mm
60
13 mm
Ja
Nej
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