Teknisk datablad
Monteringsplade, vinklet DD

Artikelnummer: 7085111

Montagevinkel til fastgerelse pa kabelbakkens sidevange.

Hullet i midten af montagepladen ger det meget let at fastgare
forgreningskassen type B9/T ved hjeelp af den medfglgende laseskrue. Preegede
beslag sikrer hurtig fastgerelse. Fastgarelsesskrue FRS B 6x12 skal bestilles
separat.

. bandgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Artikelnummer 7085111

Type MP WI KL. DD
Betegnelse 1 Monteringsplade
Betegnelse 2 Bagijet, lille

Producent OBO

Dimension 210x120

Farve zink

Materiale Stal

Overflade bandgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip
Overfladestandard DIN EN 10346

Mindste SA-enhed 1

Méaengdeenhed Stykke

Veegt 20,2 kg

Veegtenhed kg/100 par

Cort2 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 0,5549 kg CO2e / 1 Styk
pol
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Monteringsplade, vinklet DD

Artikelnummer: 7085111
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Udfgrelse Vertikal
Fastgerelsesmade Skruefastgarelse
ROHS-medholdelig Ja

Rustfrit stal, bejdset Nej
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