Teknisk datablad
Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099782

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehgjde pa 40 mm
med indsvejsede, perforerede Z-sprosser.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan ogsa leveres i rustfrit stal pa
forespargsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.

GB Bejdset

Artikelnummer 7099782

Type SLZ 600 ALU
Betegnelse 1 Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2 Med Z-trin

Producent OBO

Dimension 40x610x3000

Farve Aluminium

Materiale Aluminium

Overflade Bejdset
Overfladestandard

Mindste SA-enhed 3

Maengdeenhed Meter

Veegt 196,9 kg

Vaegtenhed kg/100 styk

C0rt2 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 34,0774 kg COe / 1 meter
po
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Sprossernes udferelse Profil, perforeret
Sidevangens udfgrelse Fladt profil
Fastgerelse af sprossen svejset
Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand
ROHS-medholdelig Ja
Rustfrit stal, bejdset Nej
Sidehuller Ja
Trinafstand 300 mm
Udfarelse til store afstande Nej
Vangetykkelse 5 mm
Stetteafstand 1,5m 1,4 kN/m
Statteafstand 2,0m 0,65 kN/m
Stetteafstand 2,5m 0,35 kN/m
Statteafstand 3,0m 0,2 kN/m
0 Belastningsdiagram kabelstige type SLZ ALU

Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kKN/m uden personbelastning

Stettebredde i m

Vangenedbgjning i mm ved tilladt kN/m

100 - 60
Belastningsskema ved prgvningsmetoden

.
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Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

0,50+ —_ ~ 120
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0251 == P 110
0e— —e 0
—+——+—+—+—+—+—+—+—++0
15 2,0 25 3,0

2 OBO | 09.09.2026



