
Teknisk datablad
PYROWRAP® Wet - kabelbandage til indendørs områder og
fugtige rum
Artikelnummer: 7203170

Vejrbestandig brandbeskyttelsesbeklædning af fleksibelt væv med 
brandbeskyttelsesbeklædning, der forhindrer at branden ledes videre via kabler 
og kabelbæresystemer. Isoleringen udvikler i tilfælde af brand kun meget lidt røg 
og er derfor tilladt i bygningsklasserne 1-3 iht. MBO som foranstaltning til 
forbedret adfærd i tilfælde af brand. Lav flammespredningsevne materiale iht. EN
13501-1 - klasse C s2, d0). Yderside grå, indvendigt lysegrå. Fugt aftørres, kan 
bruges indendørs og i vådrum. En rulle indeholder 11 m², faktisk tykkelse 0,7 mm

Brandhæmmende materiale

Stamdata
Artikelnummer
Type
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Producent
Dimension
Farve
Materiale
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed

7203170
FSB-WLS
Kabelisolering
Til indkapsling
OBO
1100x10000
Gråhvid
Brandhæmmende materiale
1
Stykke
1000 kg
kg/100 par

Dimensioner
Længde
Længde
Bredde

10.000 mm
10 m
1.100 mm

Teknisk data
Udførelse
Leveringsform
ROHS-medholdelig

Brandbeskyttelsesisolering
Rulle
Ja
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